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Bandmaskin 6000S

NMH-6000S D1 är en automatisk bandmaskin med ram som sätter på bandet automatiskt runt kartongen med aktivering via 
fotocell, tryckknapp eller fotpedal. 
Den stora skillnaden mellan semiautomatiska maskiner är hastigheten och att man har två händer fria vid bandning. Man 
kan enkelt och snabbt kryssbanda genom att vrida packetet/produkten. Med en enkel och användar vänlig panel kan du 
snabbt och enkelt banda många kartonger i minuten.

NMH-6000S har ram och chassi av rostfritt stål (AISI304) och är en tillförlitig bandningsmaskin lämplig för bruk inom 
livsmedelsindustrin

  Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR. FÖRSÄLJNINGSENHET

754000013 0.00

Automatisk inmatning av band
Elektronisk inställning av bandspänning
Auto bandejector
Vid bandning utan kolli skickar maskinen automatiskt ut bandet för att undvika onödiga stopp
Maskinen är mycket snabb och enkel att använda
Aktiveres med tryckknapp, fotpedal eller fotocelle
Automatisk inmatningssystem vid rullbyte
Ram och chassi av rostfritt stål (AISI304)

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09.  Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings 
allmänna montagevillkor.

RAMSTORLEK: B850 x H600mm

BANDTYP: PP band

BANDBREDD: 9 och 12mm

 UTVIDGAD INFO

 TEKNISK DATA



BANDTJOCKLEK 0.60 - 0.75mm

HYLSA: 190 / 200mm

BAND PER MINUT:         29

BANDEFFEKT:         7 till 45 kilo

BORDSHÖJD: 810mm

STRÖMFÖRSÖRJNING: 230V / 50Hz- 1 fas


